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Aufstellungsverfahren

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 22.12.2022 die Aufstellung des Deckblattes
Nr. 2 zum Bebauungs- mit Grinordnungsplan beschlossen.

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemalR § 3 Abs. 1 BauGB mit offentlicher
Darlegung und Anhérung fur den Vorentwurf des Deckblattes zum Bebauungsplan in
der Fassung vom 04.05.202 hat in der Zeit vom ............... bisS ...t stattge-
funden.

Die fruhzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemall § 4 Abs. 1 BauGB flur den Vorentwurf des Deckblattes zum Bebauungsplan

in der Fassung vom 04.05.2023 erfolgte ebenfalls vom ............... bis ..o,
Zu dem Entwurf des Deckblattes in der Fassung vom ............... wurde der betroffe-
nen Offentlichkeit gemal § 3 Abs. 2 BauGB vom ............... bis zum ...............

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
Die berthrten Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemaf

§ 4 Abs. 2 BauGB mit Email und Schreiben vom ............... beteiligt und um Stel-
lungnahme ebenfalls in der Zeitvom ............... bis ........ooeits beteiligt.
Die Gemeinde Steinach hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ............... das

Deckblatt zum Bebauungsplan gemall § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom
............... als Satzung beschlossen.

Steinach, den ......ccoveeeeeeiieeiie

Christine Hammerschick (Erste Burgermeisterin)

Ausgefertigt: Steinach, den ...................

Christine Hammerschick (Erste Burgermeisterin)

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplandeckblatt wurde am .......................
ortsublich bekannt gemacht.

Das Bebauungsplandeckblatt ist damit in Kraft getreten.

Steinach, den .......coveeeeeiiiieiie

Christine Hammerschick (Erste Burgermeisterin)
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1. Allgemeines

1.1 Anlass und Ziel der Planung

Die Gemeinde Steinach beabsichtigt eine Aktualisierung des rechtskraftigen Bebau-
ungs- mit Grunordnungsplanes GE/GI ,Steinach-Sid“ sowie des dazugehdrigen
Deckblattes Nr. 1 im nordlichen Geltungsbereich mittels eines weiteren Deckblattver-
fahrens.

Anlass ist die Neuordnung der Flachen und Erschliefung im nordlichen Bereich des
Gewerbegebiets aufgrund von konkreten Investorenanfragen.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen soll der vorliegende,
rechtskraftige Bebauungsplan ,GE/GI Steinach-Sud“ und das Deckblatt Nr. 1 mittels
des vorliegenden Deckblattes Nr. 2 geandert werden. Hierzu sind diverse planliche
Anderungen v.a. an den bisherigen Abgrenzungen zwischen den Gewerbegebiets-
grundsticken mit zugeordneten Emissionskontingenten, am Verlauf der Erschlie-
BungsstraBen und an den Parzellierungen sowie textliche Anderungen an den Fest-
setzungen erforderlich.

Der Anderungsbereich umfasst die Fl. Nrn. 885/TF, 886/TF, 887/TF, 887/1, 897, 896,
895, 894 alle Gmkg. Steinach mit ca. 114.200 m? (ca. 11,4 ha).

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.12.2022 den Aufstellungsbeschluss
fur vorliegendes Deckblatt getroffen.

|1.2 Verfahren

Die Deckblattanderung Nr. 2 wird im Regel-Verfahren durchgeflhrt.

|1.3 Planungsauftrag

Das Buro HEIGL | landschaftsarchitektur stadtplanung in Bogen wurde mit der Erstel-
lung der erforderlichen Unterlagen beauftragt.
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1.4 Ubersichtslageplan
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Ubersichtslageplan aus der Topographischen Karte vom 27.04.2023 — ohne MaRstab

1.5 Luftbildausschnitt

Luftbildausschnitt (Bayern Atlas April 2023) mit Darstellung des Geltungsbereiches — ohne Mal3stab
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2. Planungsvorgaben

» Deckblatt Nr. 36 zum Flachennutzungsplan

DECKBLATT NR. 36 (ERSATZ FUR NR. 25)

Ausschnitt aus dem rechtskraftigen Flachennutzungsplan des Deckblattes Nr. 36 i. d. F. des Feststel-
lungsbeschlusses vom 23.05.2019 — ohne Malstab
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» Deckblatt Nr. 12 zum Landschaftsplan

Ausschnitt aus dem rechtskraftigen Landschaftsplan des Deckblattes Nr. 12 i. d. F. des Feststellungs-
beschlusses vom 23.05.2019 — ohne Mal3stab
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3. Planungsrechtliche Ausgangssituation und Begriindung

Im Zuge der Aufstellung des Deckblattes Nr. 1 zum Bebauungs- mit Grinordnungs-
plan GE/GI ,Steinach-Siid“ wurde parallel die 25. Anderung des Flachennutzungs-
planes und die 12. Anderung des Landschaftsplanes durchgefiihrt. Die durch das
vorliegende Deckblatt betroffenen Flachen befinden sich innerhalb des festgesetzten
Gewerbegebietes GE.

Das vorliegende Deckblatt Nr. 2 beinhaltet nur Anderungen innerhalb des Geltungs-
bereiches des rechtskraftigenden Bebauungsplanes sowie des Deckblattes Nr. 1
zum Bebauungs- mit Grinordnungsplanes GE/GI ,Steinach-Sud®. Im Bebauungsplan
bzw. Deckblatt Nr. 1 sind die Bereich bereits als Gewerbegebiet mit Beschrankung
(gem. § 8 BauNVO) bzw. im Suden als Industriegebiet mit Beschrankung (gem. § 9
BauNVO) ausgewiesen. Den Parzellen sind entsprechende Immissionskontingente
zugeordnet.

Nachdem es fur die nordlichen Flachen im Geltungsbereich Investoren gibt, stellte
sich heraus, dass die derzeitige Parzellierung aufgrund von bereits erfolgtem Grund-
erwerb geandert bzw. angepasst werden muss.

Es ist geplant, die an der westlichen ErschlieBungsstralie liegenden Parzellen 10
und 11 zu einer neuen Parzelle 11 mit einer Gesamtgrdélie von ca. 32.220 m? zu ver-
schmelzen. Die Parzellen 6, 7 und 8 werden zu einer neuen Parzelle 10 mit einer
Gesamtgrélle von ca. 27.770 m? vereinigt. Die ErschlieBungsstralle mit Wende-
hammer nach Suden fur die ehem. Parzellen 6, 7 und 8 entfallt. Die Parzellen 3, 4
und 5 wurden bereits verkauft und werden zu einer neuen Parzelle 12a mit einer Ge-
samtgrofRe von ca. 7.002 m? verschmolzen. Die ehemaligen Parzellen 1 und 2 wer-
den zu der neuen Parzelle 9a mit einer Gesamtgrofe von ca. 5.190 m? zusammen-
gefasst. Im Nordosten an der Kreisstrale 8 und der Bayerwaldstralle bleibt die Par-
zelle 9 erhalten; sie wird nur geringfluigig um ca. 800 m? gréfRer (von ca. 32.210 m?
auf 33.0300 m?).

Die Erschlielung erfolgt weiterhin tGber die nordliche Querstange die im Osten aus-
gehend von der Bayerwaldstra’e und im Westen ausgehend von der Gemeindestra-
Re ,Zum Lehmoos® befahren werden kann. Die sldliche Stichstralle mit Wende-
hammer entfallt. Die neue Parzelle 10 kann zusatzlich von der 0. g. Querstange Uber
eine im Sudosten neu geplante kurze Strale erschlossen werden.

Gegenuberstellung der Parzellenflachen (alle Angaben in ca.)

Flachendarstellung Deckblatt Nr. 1 Flachendarstellung Deckblatt Nr. 2
Parzelle 10 22.860 m? | Parzelle 11 32.220 m?
Parzelle 11 14.790 m?

Parzelle 9 32.210 m? | Parzelle 9 33.030 m?
Parzelle 8 6.310 m? | Parzelle 10 27.770 m?
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Parzelle 7 5.900 m?
Parzelle 6 9.925 m?
Parzelle 5 2.005 m? | Parzelle 12a 7.002 m?
Parzelle 4 1.945 m?
Parzelle 3 2.225 m?
Parzelle 2 2.045 m? | Parzelle 9a 5.190 m?
Parzelle 1 2.005 m?
Gesamt 102.220 m? 105.212 m?

Es ergibt sich eine Mehrung der Grundstucksflachen von ca. 2.992 m2. Aufgrund der
geanderten Erschliefung und insbesondere durch den Wegfall der Stichstrale mit
Wendehammer (Flache ca. 2.200 m?) kann die Mehrung der Parzellenflachen zum
groflten Teil begrindet werden.

Die Festsetzungen hinsichtlich der Grunordnung bleiben erhalten. Zwischen den
Parzellen ist jeweils ein mind. 5 m breiter privater Grinstreifen anzulegen, ebenso an
den Grenzen zu den Erschlie3ungsstrafien.

Die Flache des ehemaligen Regenrlckhaltebeckens wird dartiber hinaus als private
Grunflache festgesetzt, sowie ein weiterer ca. 6 m breiter Grunstreifen in einer Lange
von ca. 150 m entlang der Kreisstral’e 8 im Norden der Parzelle 9.

Umfang erforderlicher Ausgleich:

Der Umfang erforderlicher Ausgleichsflachen wurde zum Ausgangsbebauungsplan
von 2013 mit 51.045 m? ermittelt und mit Satzungsbeschluss bestatigt. Fir das
Deckblatt Nr. 1 ergab sich ein zusatzlicher Ausgleich von ca. 355 m2.

Aufgrund der zusatzlich festgesetzten Grunflache im Norden in einer GroRenordnung
von ca. 900 m? kann das Defizit der 6ffentlichen Grinflache mit Baumen entlang der
entfallenen Stichstralle mit Wendehammer ausgeglichen werden. Ein zusatzlicher
Ausgleich wird aktuell nicht gesehen.

4. Immissionsschutz

FUr den Geltungsbereich des Deckblattes Nr. 2 wurde im Auftrag der Gemeinde
Steinach vom Buro IFB Eigenschenk GmbH ein erneuter Immissionstechnischer Be-
richt zur Festlegung der Emissionskontingente erstellt (Anlage 1). Bereits zum Aus-
gangsbebauungsplan aus dem Jahr 2012 sowie zum Deckblatt Nr. 1 wurde ein
Schallgutachten erstellt. Diese Berichte wurden beim aktuellen Gutachten bertck-
sichtigt.
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Unter Berucksichtigung der schalltechnischen Vorbelastung aus den Gewerbegebie-
ten Rotham /1 und Rotham II/2, der KreisstralRe SR 8 und der Bundesstral’e B 20
wurden fur die einzelnen Teilflachen zulassige Schallleistungspegel ermittelt. Die
Immissionsorte wurden in den Bereichen der benachbarten Gewerbe- und Wohnbe-
bauung festgelegt.

Die fur zwei Abstrahlrichtungen (nach Norden und nach Osten) gesondert berechneten
flachenbezogenen Schallleistungspegel werden - getrennt in Tag- und Nachtwerte
(06.00 - 22.00 Uhr bzw. 22.00 - 06.00 Uhr) - fur jede Teilflache im Plan neu festge-
setzt.

Jeder ansiedlungswillige Betrieb hat durch ein gesondertes schalltechnisches Gut-
achten nachzuweisen, dass die fur ihn zulassigen Immissonsrichtwertanteile nicht
Uberschritten werden, wobei durch entsprechend gewahlte Gebaudeanordnung auf
die unterschiedlich hohen Werte nach Norden bzw. nach Osten individuell eingegan-
gen werden kann.

5. Wasserwirtschaftliche Belage

Im norddstlichen Bereich der Parzelle 9 (FI. Nr. 897 und 895, Gmkg. Steinach) befin-
den sich It. dem Informationsdienst Uberschwemmungsgefahrdete Gebiete (IUG)
eine Hochwassergefahrenflache HQ extrem und HQ 100. Aufgrund von aktuell
durchgefuhrten Berechnungen des Ingenieurburos Ammer, Straubing vom Septem-
ber 2022 ergibt sich keine Uberflutung der FI. Nr. 987 und 895, Gmkg. Steinach
durch ein HQ 100 — Ereignis. Dies wurde vom WWA Deggendorf mit Unterstutzung
vom Landesamt fir Umwelt auf Plausibilitat gepruft und bestatigt.

6. Erganzende Festsetzungen durch Text

Die bisherigen Festsetzungen des Bebauungs- mit Grinordnungsplanes GE/GI
~oteinach-Sud” i. d. F. des Satzungsbeschlusses vom 16.05.2013 sowie des Deck-
blattes Nr. 1 i. d. F. des Satzungsbeschlusses vom 23.05.2019 behalten mit Aus-
nahme der nachfolgenden neuen oder erganzten Festsetzungen weiterhin ihre Gul-
tigkeit.

Fir den Geltungsbereich des Deckblattes 2 zum Bebauungs- mit Griunord-
nungsplanes GE/GI ,,Steinach-Sud“ gelten folgende geanderte bzw. erganzte
Festsetzungen durch Text im Rahmen des rechtskraftigen Bebauungsplanes.

Die jeweiligen Anderungen/Erganzungen sind durch Fettdruck hervorgehoben:

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 22 BauNVO)

1.3.1 Im GEmB wird die offene Bauweise (0) festgesetzt; Beschrankung der
Gebaudelangen auf max. 50 m. Abweichend wird fur Parzelle 9 die
abweichende Bauweise (a) festgesetzt; ohne Beschrankung der
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Gebaudelangen, jedoch mit vertikaler oder horizontaler Gliederung
mind. alle 65 m.

1.6 Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
(Immissionsschutz, § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Das Industrie- und Gewerbegebiet Steinach Sud wird gemall § 1 Abs. 4 BauNVO in
Teilgebiete mit zulassigen Emissonskontingenten in zwei Abstrahlzonen Nord- und
Ost gegliedert.

Um eine schalltechnische Vertraglichkeit der gewerblichen Nutzungen inner-
halb des Plangebietes mit der angrenzenden, bestehenden und geplanten
Gewerbe- und Wohnbebauung sicherzustellen, wurde durch die IFB Eigen-
schenk GmbH ein Schallgutachten (Bericht Nr. 3221935 vom 04.04.2023) er-
stellt. In diesem ist das maximal mogliche Emissionskontingent ermittelt wor-
den. Die sich aus dem Schallgutachten ergebenden schalltechnischen Anfor-
derungen werden in die Festsetzungen aufgenommen und sind somit ver-
bindlich.

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die im Plan fest-
gesetzten Emissionskontingente Lgx nach DIN 45691 weder tags (6:00 h bis 22:00
h) noch nachts (22:00 h bis 6:00 h) Gberschreiten.

Emissionskontingent Zone 1 | Emissionskontingent Zone 2
Ost Nord

Teilflache Lek, tags Lek, nachts Lek, tags LEK, nachts
(Bezugsflache in m2?) [dB(A)/m?] [dB(A)/m?] [dB(A)/m?] [dB(A)/m?]
GE1 ms Teilfiache 1
(28.958 m?) 55 50 58 51
G E1 mB Teilflache 2
(3.840 m?) 54 39 56 41
GE2ms
(23.742 m?) 57 42 62 47
GEsms
(28.699 m?) 62 47 65 49,5
GE4 mB
(5.300 m?) 55 40 64 49

Die Prufung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691; 2006-12, Abschnitt 5. Wenn
dem Vorhaben nur ein Teil der Flache zuzuordnen ist, ist die Gleichung (4) und (6)
der DIN 45691 anzuwenden. Sind einer Anlage mehrere Teilflachen zuzuordnen, so
ist der Nachweis fur die Teilflachen gemeinsam zu fuhren, d.h. es erfolgt eine
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Summation der zulassigen Immissionskontingente aller zur Anlage gehorigen Teil-
flachen (Summation).

Die Lage der Abstrahlzonen bzw. der gewahlten Teilflachen kann der Anlage 1
des Berichtes Nr. 3221935 der IFB Eigenschenk GmbH enthommen werden.

Im Rahmen eines Genehmigungs- oder Freistellungsverfahrens hat der Bau-
herr mittels schalltechnischer Gutachten nachzuweisen, dass die festgesetz-
ten Emissionskontingente durch das Vorhaben eingehalten sind. Das Gutach-
ten darf nur von einer nach § 29 b Bundes-Immissionsschutzgesetz fiir den
Schallschutz bekannt gegebenen Sachverstandigen erstellt werden.

Die Ermittlung der Beurteilungspegel einer Anlage erfolgt dabei unter Ansatz
der zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsachlich vorherrschenden Schallaus-
breitungsverhaltnisse (Einrechnung aller Zusatzdampfungen aus Luftabsorp-
tion, Boden- und Meteorologieverhaltnissen und Abschirmungen sowie Re-
flexionseinflisse) entsprechend den geltenden Berechnungs- und Beurtei-
lungsrichtlinien (Technische Anleitungen zum Schutz gegen Larm — TA Larm).

Ein Vorhaben erfiillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Be-
bauungsplans, wenn der Beurteilungspegel L, den Immissionsrichtwert an
den maRgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB (Relevanzgrenze
nach DIN 45691) unterschreitet.

1.7 Flachen fur die Wasserwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

1.7.5 Sollte sich von amtlicher Seite (Wasserwirtshaftsamt Deggendorf) zu einem
spateren Zeitpunkt eine Anderung an der HWgo-Linie ergeben, so ist diese
bei zukunftigen Nutzungen zu berucksichtigen.
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2.1

Gestaltung der Hauptgebaude

2.1.1 Wandhohen: Auf sdmtlichen Parzellen mit Ausnahme der

Parzellen Nr. 12, 13 u. 14 gilt:
Max. zulassige Wandhohe: 9,00 m, punktuell 12,00 m.

Als Bezugspunkt gilt das Mal} von der Fahrbahnmitte
der jeweils angrenzenden ErschlieBungsstral’e bis
zum Schnittpunkt der Aulienwand mit der Dachhaut.
Messpunkt ist die Mitte der zugewandten Erschlie-
Rungsstralde.

Ausnahme Parzelle 9: Fur die Ermittlung der zu-
lassigen Wandhodhe wird ein Hohenbezugspunkt
in Form der Angabe eines Normalhohennullpunk-
tes (NHN) von 327,90 m i NHN festgesetzt (siehe
A.1.6.4 der planlichen Festsetzungen).

2.1.3 Dachneigung: 0° bis 30°

2.4 Aufschuttungen, Abgrabungen und Stutzmauern

241

242

Aufschattungen und Abgrabungen (Gelandeplanierungen) sind aus gestalte-
rischen Grinden nur bis zu einer H6he von max. 100 cm, bezogen auf das
Urgelande, zulassig. Ausnahme: fur Parzelle 9 gilt eine maximale Hohe
fur Aufschiuttungen / Abgrabungen von 200 cm. Ausnahme: Parz. 12:
Hier gilt als Bezugspunkt fur Abgrabungen 322,00 m G.NN +/- 1,00 m, fur
Aufschattungen das Urgelande +/- 1,00 m.

Zur Vermeidung von Zwangspunkten fur den jeweiligen Nachbarn ist mit evitl.
Aufschattungen oder Abgrabungen entlang von Grundsticksgrenzen ein
Mindestabstand von 2 m einzuhalten. Dies gilt nicht fur Parzelle 9. Ein
zwingender Abstand wird hier nicht festgesetzt.

2.4.6

Erganzend zu Punkt 2.4.1 und 2.4.2 sind bei Parzelle 9 Gelandeauf-
schuttungen an den gem. Planzeichen A.6.3 gekennzeichneten Berei-
chen in Form eines Larmschutzwalles bis zu einer maximalen Héhe von
2,0 m und in Form einer Larmschutzwand bis zu einer maximalen Hohe
von 4,0 m, jeweils ab dem Héhenbezugspunkt (NHN) von 327,90 m u
NHN (siehe A.1.6.4 der planlichen Festsetzungen) zulassig.
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7. Anlagen

Anlage 1:  Immissionstechnischer Bericht der IFB Eigenschenk GmbH, Deggen-
dorf vom 04.04.2023, Nr. 3221935
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C. Hinweise

| C.1 Wasserwirtschaftliche Hinweise

Es wird empfohlen, bei erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erdreich von
einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen
Storungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik etc.) ist das Landrat-
samt Straubing-Bogen oder das zustandige Wasserwirtschaftsamt zu informieren.

Hinsichtlich etwaig vorh. Altlasten und deren weitergehende Kennzeichnungspflicht
gemal BauGB sowie der boden- und altlastenbezogenen Pflichten wird ein Ab-
gleich mit dem Altlastenkataster des Landkreises empfohlen.

Bei Gelandeanschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten sowie mit wild
abflieRendem Oberflachenwasser aufgrund des darlber liegenden oberirdischen
Einzugsgebietes gerechnet werden. Der nattrliche Ablauf wild abflieRenden Was-
sers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig fir anliegende Grundstucke verandert
werden.

Wird eine Gesamtdachflache von 50 m? mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung uber-
schritten, sind ggf. zusatzliche Reinigungsmallnahmen erforderlich. Bei beschichte-
ten Metalldachern ist mindestens die Korrosionsschutzklasse Ill nach DIN 55928-8
bzw. die Korrosivitatskategorie C 3 (Schutzdauer: ,lang®) nach DIN EN ISO 12944-5
einzuhalten. Eine entsprechende Bestatigung unter Angabe des vorgesehenen Ma-
terials ist dann vorzulegen.

Zur Vermeidung von Abflussverscharfungen und zur Starkung des Grundwasser-
haushaltes ist der zunehmenden Bodenversiegelung entgegenzuwirken und die Ver-
sickerungsfahigkeit der Flachen zu erhalten. Anfallendes Niederschlagswasser von
Dach- und unverschmutzten Hofflachen sollte mdglichst auf den Grundstticken Uber
Mulden oder Rasenflachen breitflachig versickert bzw. vorher in Regenwassernut-
zungsanlagen gesammelt werden. Einer direkten Regenwasserversickerung ist
grundsatzlich eine Vorreinigung (Absetzschacht, -teich, -becken bzw. Bodenfilter)
vorzuschalten. Bei Planung oder Bau von Anlagen zur Niederschlagswasserbeseiti-
gung ist ggf. das ATV-DVWK-Merkblatt M 153 ,Handlungsempfehlungen zum Um-
gang mit Regenwasser“ zu beachten.

Far die Einleitung des Niederschlagswassers und eine ggf. vorher erforderliche Puf-
ferung sind die Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung -
NWFreiV - vom 01.01.2000, geandert zum 01.10.2008, und der Technischen Re-
geln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das
Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2008 oder in Oberflachengewasser (TRE-
NOG) vom 17.12.2008 zu beachten. Ggdfs. ist ein wasserrechtliches Verfahren er-
forderlich.

Der naturliche Ablauf wild abflieRenden Wassers darf gem. § 37 WHG fur anliegen-
de Grundstlcke nicht nachteilig verandert werden.

Aufgrund der z.T. geringen Abstande kleinerer Parzellen untereinander konnen sich
dort errichtete Grundwasserwarmepumpen gegenseitig beeinflussen. Dies ist von
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den Bauherren bei der Planung ihrer Heizungssysteme zu berlcksichtigen und
ggfs. durch Gutachter naher untersuchen zu lassen.

| C.2 Denkmalschutz

Bodendenkmaler:

Laut Bayerischem Denkmal-Atlas befinden sich weder im Geltungsbereich, noch in
seiner naheren Umgebung bekannte Bodendenkmaler.

Gemal den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes sind bei Erdarbeiten zu
Tage kommende Keramik-, Metall- oder Knochenfunde umgehend der Unteren
Denkmalschutzbehérde am Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt fur
Denkmalpflege zu melden.

Der Kreisarchaologie oder dem Landesamt ist dann die Moglichkeit einzuraumen,
auf Kosten des Vorhabentragers (= Gemeinde) so frihzeitig wie moglich vor Beginn
der Erschliefungs- und Bauarbeiten eine bauvorgreifende Sondagegrabung mit
Bagger und Humusschaufel und ggf. Rettungsgrabungen vorzunehmen.

Sollten hierbei Bodendenkmaler groRerer Bedeutung entdeckt und durch die ge-
planten BaumalRnahmen zerstort werden, kann eine Baugenehmigung erst erteilt
werden, wenn der Antragsteller es ermoglicht, das Bodendenkmal auf seine Kosten
bauvorgreifend freizulegen und zu dokumentieren.

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzig-
lich der Unteren Denkmalschutzbehdérde oder dem Landesamt flr Denkmalpflege
anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentumer und der Besitzer
des Grundstucks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem
Fund gefuhrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Nimmt
der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geflhrt haben, aufgrund eines Ar-
beitsverhaltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Lei-
ter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis
zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn
nicht die Untere Denkmalschutzbehorde die Gegenstande vorher freigibt oder die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Baudenkmaler

Gemal Bayerischem Denkmal-Atlas befinden sich im Geltungsbereich und in der
naheren Umgebung keine bekannten Baudenkmaler.

Die Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehdérde ist einzuholen, wenn in der Nahe
von Baudenkmalern Anlagen errichtet, verandert oder beseitigt werden, wenn sich
dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmaler auswirken kann
(vgl. Art. 6 Abs. 1 Satz 2 DSchG).

|C.1 1 Landwirtschaftliche Hinweise

Die von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Grundsticken ausgehenden
Immissionen, insbesondere Geruch, Larm, Staub, Erschitterungen und Licht, auch
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uber das ubliche Mal} hinausgehend, sind zu dulden. Insbesondere auch dann, wenn
landwirtschaftliche Arbeiten nach Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen oder
wahrend der Nachtzeit vorgenommen werden, falls die Wetterlage wahrend der Ern-
tezeit solche Arbeiten erzwingt.

Bepflanzungen entlang von landwirtschaftlichen Grundstlicken sind so durchzuflih-
ren, dass bei der Nutzung keine Beeintrachtigungen, vor allem durch Schatteneinwir-
kung und Wurzelwerk entstehen.

Die Grenzabstande mit Bepflanzungen zu landwirtschaftlichen Grundsticken nach
Art. 48 AGBGB sind zu beachten.

Es muss sichergestellt sein, dass die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe in
ihrem Bestand und in ihrer weiteren betrieblichen Entwicklung durch die Ausweisung
von Bauflachen nicht behindert werden.
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